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DATI TF.CN1CI 


COMPONENT! ELETTRICI 


C.amme d'onda: 

Frcqurnre intcrmedie: 

Sintonia: 

Rive la tori: 

Valvole: 

Altoparlanle: 

Alimrnlazionc: 

Consumo: 


FM: VHF 87.5 - 100 Mil/ 

AM: OM 517 • 1022 Kill 

OC 5.85 • 0,25 MHz 

FM: 10.7 MHz 

AM: I GO kHz 

Pcrmcabiliti variable 
FM: Rivclatorc a rapporto 

AM: Diodo 

UCC-85 - I'CH 81 - UF 80 - UABC 80 
UL 84 • L'Y 85 • DM71 
AD 2160 X Z = 5 n 
110-4-220 V 50 Hz 
15 W (240 raA a 220 V) 


NORME DI TARATURA 


Collegare il rirevitorc alia rete d'alimentazionc mediante un trasformatore con 
setondario isolato dalla ifir*. Sostituire allaltoparlante una resistenza equiva¬ 
lent. indi collegare un misuratorc d'uscita Controllo di volume al matsimo. 
Per la taratura della media frequenza F M. collegare un voltmeiro a valvola, 
attraverso una R =. 100 Kit, ai tapi di C3I; avendo I'awertenza che la ten- 
lione conlinua (mamma rivetata) non superi — 1.5 V, aitenuando I'uscita del 
generatore di tegnali a mano a mano che si accordano ■ vari circuit!. 
l.a taratura per i! massimo d'uscita ti riferisce ad un valore di circa 50 mW 
di potenia per le inisure in AM. e di circa 500 mW per le mi cure in F.M. 
Accertare la corrispondcnza delie frcquenre di taratura con la potizione del- 
l'indice. 


Tara- 

lura 

Posi- 
zione 
i.o mm 

Indire 

su 

Freq.za 

di 

taratura 

Mezzo e 
punto di 
accoppia- 
mento 

Disac- 

cordare 

Accoidazr 

Per 

Kiltro 

MF. 

AM. 

O.M. 

1660 KHz 

460 KHz 

33 KpF 
su glB2 

S 10-S 14 

S 15 S 14 
5 9 S 10 

riloce. S14 

uscita 

mamma 

Alta 

fre 

quenza 

O.M. 

O.M 

1660 KHz 
510 KHz 
630 KHz 

1660 KHz 
510 KHz 
630 KHz 

Antenna 

artihciale 

fra 

antenna 
AM. 
e matsa 


C9 -C6 
S3 1) 

S 2 1) 

H 

m 

O.C. 

6.1 MHz 

6.1 MHz 

SB 

i 

F.M. 

87 MHz 

10.7 MHz 
mod. 
100 KHz 
dev. ± 
22.5 KHz 

10 KpF 
ceramico 

su glB2 

S 8 - S 12 

S II -S7 
SB 

mamma 

R.V, 

S 12 

uscita 

mamma 

87 MHz 

10.7 MHz 

Adattatore 
simmetrico 
300 O 
alle boccole 
"del dipolo 

S 28 

S 27 - S 28 

1 'ill 

Alta 

fre¬ 

quenza 

F.M. 

100.5 MHz 
87 MHz 
94 MHz 

100.5 MHz 
87 MHz 
94 MHz 


C 48 

S 24 2) 
CSS 

maulmz 

uscita 


1) Agire sul nucleo lalerale rego'.abiie usernte dalla parte superiore dello 
schermo. 

2) Agire sulla spira esterna di S 24 (rollegamento fra $24 e C 48). 

Contralto della curva del discriminatore: 

Applicare alle boccole d'antenna un segnale simmclrico a 94 MHz, modulato 
in frequenza a 50 Hz, con deviazione ± 200 kHz, amtonizzare l’apparccchio c 
regolare la tensione d'ingreaao lino ad avere. sul vollmetro a valvola. un’indi* 
cazione di circa — 4 V. 

Collegare l'oacilloscopio. avente in serie una resisienza di 100 kOhm, ai capi 
del condenaatore C $0; quindi accertarsi che la linearitk della parte centrale 
della curva aia compreta tra ± 75 kHz. 


TENSION I E CORRENTI 

Tensioni misurate con analizzatore 20 000 Ohm/V. 


Posirione 

VC 1 

V C 2 

11 

I prim. 

FM/AM 

185/185 V 

150/152 V 

84/83 mA 

240/238 


Per tutte le altre tensioni vedere lo schema elcttrko di principio. 


1 componcnli elettrui non elentati sono sostituihili 
dard avuili i seguenti numen di codtre: 

Rmslrnze 1 W toll, 10 r A . 

Retisunze W W toll. I f '. . 

Rrsistcn/e Gt W loll. 10 Vr. 

Coitdcnsafori ceramici. 

Condensatori mica. 

Condcnsatori carta. 

Condc-nsaiore regol. a hlo. 

Comlencatorc rc-gol. cetamico o aria. 


con element! stan 


. A9 999 00/ 
. A9 999 01/ 
. A9 999 02/ 
. A9 999 01/ 
. A‘J 999 05/ 
. A9 999 06/ 
. A9 909 07/ 
. A9 999 OH/ 


Aggiungctrdo il valore del romponente. si otlienc il N° di codice com- 
pleto del componcnte stesso. 


R 1 

R 14 

1 Kfl 2 W 

500 Kft 

B8 305 0HA/IK 

PK 810 27 

C I 

C 2 

100 fiF 

50 |tl 

AC 5306/100 + 50 

C 12 

C 13 

250 pF 

250 pF 

PK 296 12 

PK 296 12 

C 27 

C 28 

R 12 

100 pF 

100 pF 

47 Kfl 

118 600 (Hi/00 

C 31 

C 36 
C 56 
C 57 

3.2 pF 70 V 

100 PF 12.5 V 

2200 |>F 

2200 pF 

AC 5717/3.2 

AC 5340/100 

HI 661 24 

Bl 664 25 

S 1 

S 4 

S 5 

Autotrasformatore alimeniazione 

Bobina antenna OC. 

Hobina oscillalore OC. ..... 

PK .411 12 

PK 564 22 

PK 564 32 

S 7 

S 8 

Filtro di banda MF. per FM. . . 

PK 561 21 

S 9 

S 10 

Filtro di banda MF. per AM. . . 

AS 127 72 

S 11 

S 12 

S 13 

Discriminatore per rivclatorc a 
rapporto. 

PK 563 06 

S 14 

S 15 

Filtio di banda MF. per AM. . . 

AS 127 72 

S 16 

S 17 

S 18 

Trasformatore uscita. 

PK 506 32 

S 19 

Altoparlanle 5(1. 

AD 2460 X 

S 20 

S 21 

S 22 

Filtro di banda ingresso .... 

PK 563 95 

S 23 

Impedenra AF. 

AS 803 23 

S 27 

S 28- 

Filtro di banda MF. per FM. . . 

PK 563 94 

S 2 

S 3 

S 24 

S 25 

S 20 

Uniti di sintonia ....... 

VHF OM permeabililk. 

PK 952 04 


Indice. ... 

PK 838 52 

Lampadina (6.3 V • 0.32 A) . . . . 

PK 918 16 

Manopole. 

PK 847 95 

Mascherina fromale. 

PK 846 47 

Mobile. 

PK 846 48 

Partitore di teiuioue . 

PK 865 37 

Piastra poateriore. 

PK 869 69 

Scala stazioni. . 

PK 844 II 

Tastiera. 

PK 885 70 


IMPOKTANTE - SI raccomanda vivamenfe, nal rwciprwcn intarasaa, di vaWr 
aampra a ckiaramenH indicare nalla ricMaata dal paaal dl rkamMa, II 
Hpa dair a pp a ra t chla • II namara di cadiea ripaHad nalla pe a aatrta daev- 
mantaxiana di sarviiia. L'aadssiona di quest# indlcaslani pai cawsara rltardl 
nalla cpadiiiaai dal material# a inutile tcamfeie dl carrlapawda w ia par 
rich last a di praciaarianl. 


PHILIPS • Mod. ARALDO 3°. 

















































































